工业废水处理工业研究与实施
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摘要：随着经济的不断发展，一些大型的工厂的不断扩建，工业的用水需求增加，废水的排放不仅造成了大量水资源的浪费也对环境产生了很多负面影响，由于工业生产的多样性，也使得排放污水的处理工艺纷繁复杂，本文主要从电镀废水处理工艺方法着手，研究废水的处理和研究的具体可行方案。
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电镀中产生的废水拥有很强的毒性，对农作物的危害很大，因此对电镀废水进行处理使其达标排放，既是对土壤环境的有利保护也提高了水的循环利用价值，一般来说传统的电镀废水的处理方法有物理法、化学法、生化法等，电镀废水的水质复杂，成分不明确，近些年来，电镀企业的发展向着废水零排放趋势，分质处理在电镀废水工业上得到有效的应用。
一、电镀废水处理工艺的方法研究
1.传统的电镀废水处理方法

    从经济的可行性的发展趋势来看，在电镀工业的生产过程中，需要很高用水量并且排放出很多的重金属，这些都是对水环境造成极大污染元素，由于以上这些原因对电镀工业形成了很大制约。传统的电镀处理方法主要有以下几种方式。首先是物理法，这种方法是利用物理作用，不断分离废水中呈悬浮状态的污染物质，但是在处理过程中不改变物质的化学性质，这种分离方法的具体形式主要有除油，蒸发浓缩回用水等，其中蒸发浓缩回用水是一种对重金属电镀废水进行蒸发，让其获得浓缩，最后加以回收和回用的处理方法，对含有铜、银等重金属离子通常用这种方法，并且这种方法还可以与其他方式混合使用，实现良好的环境效益和经济效益。其次是化学法，这种方法是通过化学药剂的投入实现的，在废水中加入化学药剂后往往可以发生化学反应，进而使得废水中的化学成分发生变化，改变废水中污染物的化学性质，使得废水中的有毒成分转化为使无毒害的或易于与水的成分，然后在通过分类物质使得废水得以进化的工艺。最后是电渗析法，这种方法是通过渗透膜的利用实现的，废水中的阴、阳离子在渗透膜的作用下发生定向移动。但却不能回收电镀铬产生的废液中的金属铬， 最后过剩的稀溶液排放还需要二次处理，容易再次形成污染。以上这些处理方法有的存耗能大、费用高的缺点，有的存在处理不彻底的缺点，使得电镀的废水没有彻底得到有效的解决。

2.改进的电镀废水处理工艺

改进后的电镀废水处理工艺，从传统电镀处理工艺的弊端出发，并有效的针对企业的设备情况和国家对废水的标准要求，多角度考虑成本与排放因素，可采用分质处理的方法，电镀废水的水质水量与电镀生产的工艺条件、用水方式等因素有关，通过对电镀污水的污染物不同加以分类，并采取不同的处理方法，例如：氰化电镀产生的含氰废水中，可以对氰废水分质单独设计一个处理方式，然后在综合其他电镀废水混合处理，使得投入成本得到控制，也有效的净化了水环境。

二、分质处理在电镀废水处理中的具体应用
    通过分析某专业电镀厂的废水处理情况，具体分析分质处理的具体可行性，该厂的电镀废水总量为每天1000立方米。污染的元素主要有重金属离子、COD、SS等。由于电镀废水的水质水量与电镀生产的工艺条件、用水方式等因素有关，应该对电镀污水的污染物处理进行具体分类，前处理废水、含氰废水、综合废水处理、混排废水。该厂的电镀废水水量见表一。

表一：电镀废水的含量

	废水种类
	前处理废水
	含氰废水
	综合处理废水
	混排废水
	合计

	水量（立方米/天）

流量（立方米/时）
	400

20
	300

15
	250

10
	50

5
	1000

50


从表一我们可以看出该厂的废水的具体含量指标，通过对电镀污水的污染物不同加以分类，采取不同的处理方法，其中对含氰废水中，可以对氰废水分质单独设计一个处理方式，然后在综合其他电镀废水混合处理，在刨光、清洗、除油的预处理中形成了前处理废液，其成分主要是由油、酸、碱以及部分表面活性剂等物质组成的，由于没有重金属成分，一般需要单独处理，混排的废水一般由于泄露或者疏忽造成，成分比较复杂，从本厂而言可以先将氰氧化然后在与其他电镀废水混合处理。具体处理流程可以先将含氰废水、混排废水进行预处理，然后汇流到综合废水池中，进行主体工艺并保证中和混凝池中的水量恒定，不受到含氰废水的变化影响药剂的投入，保持系统稳定，使得混凝池中的PH恒定，减少运行的费用。对前处理废液应该不断控制电镀废水中的药剂投入，有效的调整PH值，最后过滤工艺达到标准排放。

综合而言，电镀生产的废水因镀种的不同，废水的形式种类也不同，因此废水的成分也比较复杂，首先需将废水进行分类收集，将含有重金属离子的废水进行预处理，然后在将处理后的废液汇流到综合废水池中进行统一处理，然后在进行排放。电镀业是工业废水处理的一大块，对环境的影响也比较大，通过不断的研制开发出新的除油、酸洗的预处理方案，更好的减少表面附着的活性剂，采用更加无氰、低毒害的电镀工艺，是未来电镀业的新的发展渠道，这样才能更加简化废水处理工艺，也能真正做到降低成本，循环用水的目的。

结语：

废水的排放造成了大量水资源的浪费，也对环境产生了很多负面影响，分质的电镀废水处理工艺使得土壤环境的有利保护，提高了水的循环利用价值，让电镀企业的发展向着更加废水零排放趋势前进。
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