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摘要：水电建设项目工程是一个综合的系统工程，具有技术复杂、投资大，周期长以及移民多的特点。对水电建设项目工程的进度目标。实施有效的控制和管理，关系到整体工程项目能否顺利完成，能否实现以最小的投入，最快的速度，获得最大的产出的重大问题。本文从项目进度控制的概念入手，系统分析和论述了对水电建设项目工程实施进度控制设计的原则，提高工程进度项目控制的措施方法，对实际工程建的开展具有一定的指导意义。
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1 项目进度控制
所谓项目进度控制，是指在规定的时间和时限内，通利用科学合理的方法设立项目目标，对既有资源编制进度计划和资源供应计划，在费用、质量和安全目标全面协调的基础上，完成或实现一项或多项组合式任务的活动。在项目进度实施过程中虽有明确的目标做指导，但由于资源的限制，以及多重主观和客观不确定性因素影响，就要求决策者在全面掌握项目进度实现状况的基础上，将实际情况与进度计划进行分析对比，并通过一定的必要措施，调整项目实际进度依照预定的进度目标进行，最终保障目标的实现和完成。由于实际项目的进展和运行，因不确定性因素影响而具有复杂性和动态性，所以对于项目进度的管理，也必须就具有有动态性、全面性，通过及时规划、控制和协调等措施，使项目进展按预定目标进行。

对水电建设项目而言，具有技术复杂、投资大，周期长以及移民多的特点。水电建设项目对建设周期最为敏感，直接影响项目的整体效益。影响水电建设项目的因素有很多，主要包括人为因素、技术因素、自然因素、资金因素和社会因素等五个方面，其中尤以人为因素影响最为严重，就其缘由在于发包人、承包人和监理人三方面的利益关系和认识角度不统一，不协调所致。综合考虑这些因素对水电建设项目的影响，在设计项目进度计划时注意以下几个方面。

（1） 水电建设项目工程进度目标分解原则

水电建设项目工程技术施工复杂，参与建设主体多元化，为保障对整体项目工程进度实施全面控制，同时也保证各工程各工序的顺利进行，必须对水电建设工程项目进度控制目标进行分解，建立水电建设项目工程进度控制管理体系。

（2） 水电建设项目工程进度目标分级控制原则

水电建设项目工程进度目标分级，以各个分工序对水电建设项目工程整体的重要性的不同为依据，以建设活动完成所需时间为指标，对水电建设项目工程进度目标进行分级控制的。

（3） 水电建设项目工程建设进度与建设投资和质量协调控制原则

众所周知，水电建设项目工程建设进度与建设投资和质量有着密切关系。在实施水电建设项目工程进度目标控制的时候，一定要兼顾工程建设投资目标质量目标，这是水电建设项目工程实现整体效益最大化的根本保障。在实际的工程建设中，要力求水电建设项目工程建设建设进度目标、建设投资和质量统筹协调，以最少的投资、最快建设速度，实现最佳的产出，多快好省完成水电建设项目工程建设任务。

2 水电建设项目进度的有效控制

对于水电建设项目进度的控制，首先要依据项目工程要求设定控制标准，绘制进度控制曲线；其次，对于施工进行有效监测，收集整理信息，绘制项目进度实际积累曲线；再次，通过预设曲线与实际积累曲线的对比，分析查找偏离计划的原因，并评估可能对水电建设项目工程总工期造成的影响；最后，对上述分析得出的原因，提出改进措施，对后续未完成和在建工序的资源进行优化调整。

（1） 横道图比较法

横道图比较法是指把水电建设项目工程实际过程进度横道图线直接绘制与计划线下方，与计划进度线进行直观比较，以达到直接反应实际进度状态的目的。正是由于横道图具有直观性优点，而被广泛引用于进度控制工作中。

（2） “S”型曲线比较法

“S”型曲线是以时间作为横坐标，以工作量完成情况作为纵坐标的曲线图，其优点在于可以直观地对水电建设项目工程的实际进度情况与计划进度情况之间的偏差进行反应，以实现对后续工程进行有效预测。对于多数工程来说，在工程整体上，单位时间完工量呈现正态分布趋势；而将工程量累积之后，则呈现中部陡两边缓的“S”型曲线。

（3） “香蕉”曲线比较法

“香蕉”曲线比较法主要用于预测水电建设项目工程实际进度与计划进度相比，是否提前或延迟的问题。网络计划理论中，除关键工序以外，其他工序都有最早可能开始时间和最迟必须开始时间，基于此理论，“香蕉”曲线的终点和预测曲线“R”终点的横坐标差值，就可以用于估测水电建设项目工程实际进度的情况。

3 提高水电建设项目进度控制与管理措施
（1）进度目标合理化

水电建设项目的工程进展是设计进度控制的依据，监理人员最重要的责任就是对项目自上而下地对项目目标进行分解，并综合、全面的考量目标的合理性和可行性，在进行控制时采取自下而上的控制策略。

（2）严格招标和严选承包人

承包方技术素质和高低和施工经验的优良，关系到整个水电建设项目工程进度能否顺利实现。加强做好招标工作，严格优化承包人选择机制，是工程项目顺利进行的保证。发包人也应做足前期准备工作，以工程整体利益为目标，与承包方签订规范形式的合同文件，保证其平等互利，为项目顺利实施和开展创造有利条件。

（3） 认真研读设计图纸

水电建设项目工程进展的设计图纸变更，对整个工期计划的干扰最大。在项目初期，监理工程师必须对工程设计图纸进行认真细致的研究和分析，及时发现设计图纸中存在的设计问题，并及时联系图纸设计部门修缮发现的图纸设计问题，尽最大可能，将图纸变更对水电建设项目工程进展的影响程度控制最低。

（4）加强严审施工进度计划

审核工程进度计划主要针对施工进度的全面性、合理性和可行性等三个方面，其作为进度控制的基础性工作，也是进度控制设计的依据。进度计划全面性，是指项目计划是否存在漏项和重复，配套计划是否给予全面考虑等；合理性主要是指施工工序是否存在不符合要求和逻辑错误问题（分项的衔接顺序和总体施工工序），总体资源和分项资源（人、资金、物）的供应配置是否协调；可行性主要是指承包单位的建设资金和供图能力是否满足水电建设项目工程要求，外界的水电等辅助生产条件是否能确保水电建设项目工程计划的开展和实现。

（5） 加强监控检查

对水电建设项目工程而言，工程实际进度情况与计划进度情况达成一致性，几乎是不可能的，理论上讲，最好的工程进度控制也是一种动态性的控制。在水电建设项目工程施工中，监理工程师要时刻关注和把握可能影响工程进度的因素，认真对因素进行分析，及时化解矛盾和解决问题，并提出合理化解决措施和意见，尤其是对那些不易被发现和察觉的隐形问题和矛盾，尤其要提高重视，权利确保水电建设项目工程的顺利进行。对于下级分目标存在相互制约的问题，在处理时要总体工程的效益为出发点，理顺各方面关系，实现工程的全面协调和总体优化。此外，在进度控制中，要树立及早发现问题及早解决的工作监控意识，把问题扼杀在萌芽状态。

4总结

水电工程建设项目建设工作涉及面广，参与建设主体多元化，在保证施工技术质量与建设经验优良的基础上，加大力度做好工程建设进度控制和管理工作，对发挥和实现水电建设项目工程最好效益具有重要的作用。
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