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摘要  依托芯片的超低功耗技术及水流发电技术，智能水表可以摆脱电池的容量限制。使水表的体积更小更轻便。
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0 引言
人类文明的发展中，计量是其中的一个重要组成部分。比如重量的计量，水量计量，电量计量，在人们的生活中是必不可少的。而随着科学技术的发展以及市场化进程的不断推进，人类计量的范围和计量的精度的要求也越来越高。
而随着城镇化的发展，水资源的紧缺，水的计量也变的越来越重要。水表就是用于水量计量的重要工具。目前为适应不同的计量要求，水表的种类也比较多，长见的水表有螺翼式水表、旋翼式水表、电磁水表、超声波水表。
1 水表的类型

1.1螺翼式水表

螺翼式水表又称伏特曼水表，是速度式水表的一种，适合用在大口径管道水量计量。特点是流通能力大、压力损失小。
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1.2旋翼式水表

旋翼式水表主要用于家庭用水的计量。特点是结构简单，计量误差不易受结垢和安装的影响。
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1.3超声波水表
超声波水表是近年来迅速兴起的水表，这种水表的压损小，始动流量小，计量准确，结构简单，无机械活动部件。
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1.4电磁水表

电磁水表也是近年来兴起的水表，没有水接触部件，所有它不仅可以用于水的计量，还可以用于其他特殊流体的计量。
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2 智能水表的优势

随着水表的发展，今年来，行业普遍把电磁水表和超声水表这种无活动不接的水表归为智能水表。螺翼式水表、旋翼式水表带活动部件为机械水表。智能水表相对于机械水表有许多优势。
智能水表的优势：

2.1节能，智能水表的电源是电池，用电非常小，而且省去很多抄表人员。
2.2环保，智能水表用声光磁等方式去测量水的流速，使用非接触式，不会对水造成二次污染。
2.3计量精确。
2.4历史数据长期保存。
2.5用水可控化，可以控制每户的用水。
智能水表可以实现偷水报警，断水预告，交费提醒，水质监测。偷水报警，如果用户偷盗用水，水表可以自动报警，请求上级处理。在某种情况下可以切断用水。断水预告，假如供水需要断水，水表可以提醒用户在哪个时段断水，提醒用户做好断水准备。交费提醒，当用户的预交水费已经用完后，水表可以提醒用户及时交费。水质监测，水表可以检测水质，并实时显示当前的水质是否合格。

在大数据时代，智能水表在数据采集与存储中扮演着重要的角色。如果将大数据比作一座摩天大楼，那么只能水表就是这个摩天大楼的地基。这个地基直接支撑这高如云霄的大楼，为这个大楼提供强有力的支撑。智能水表可以采集水的温度，水质情况，实时用水曲线。以这些数据为基础，运用云计算与云存储。
3 智能水表存在的限制

当前，智能水表一般的供电方式有两种，一种是外部220V供电；另一种是3.6V电池供电。就目前的情况而言，水表的应用环境非常复杂。许多地方无法获得220V供电，即使有220V供电也会增加许多工程成本。因而现在大部分智能水表用3.6V电池供电。然后电池供电解决了水表应用现场无法供电的问题。但是电池供电也有几个缺点：
3.1电池的容量

目前一节18505的电池可以供采用超低功耗设计的水表用8-10年。然而，随着智能水表的功能不断增多，比如GPRS远传、高精度测量、高频率的水流速度测量、无线组网、带阀控，这些都是电池无法承受的。

3.2电池的体积

智能水表小型化甚至未来可能直接嵌入管道。而电池将无处安放。
4 水流发电的可行性
自来水发电的几种方法：

4.1温差发电

4.1.1温差发电的背景，自来水一般跟外界都会有几摄氏度的温差，特别是冬天和夏天，温差更加大。

4.1.2温差发电的原理：温差发电原理是基于赛贝克效应，把热能转换为电能。当一对温差电偶的两个接头处于不同温度时，电偶两端就会有电动势。通常要的到较大的功率输出，会把若干对电偶串联（或者并联）成温差电堆。现在半导体电偶可以做的非常小，可以直接嵌入管道。
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4.1.2温差发电的几个问题，温度不稳定，造成电压不稳，需经稳压电路处理后才能使用；产生电能的存储问题，用电池来存储温差发电所产生的电能是不实际的。如果这样做，又回到了原点。当今一个比较新的技术是电容电能存储技术。超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器。以美国库柏Cooper公司的超级电容为例，根据电容器的原理，电容量取决于电极间距离和电极表面积，为了得到如此大的电容量，要尽可能缩小超级电容器电极间距离、增加电极表面积，为此，采用双电层原理和活性炭多孔化电极。 

  超级电容器双电层介质在电容器的二个电极上施加电压时，在靠近电极的电介质界面上产生与电极所携带的电荷极性相反的电荷并被束缚在介质界面上，形成事实上的电容器的二个电极。很明显，二个电极的距离非常小，只有几nm．同时活性炭多孔化电极可以获得极大的电极表面积，可以达到200 m2/g。因而这种结构的超级电容器具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量。就储能而言，超级电容器的这一特性介于传统电容器与电池之间。当二个电极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时，电解液界面上的电荷不会脱离电解液，超级电容器处在正常工作状态(通常在3 V以下)，如果电容器二端电压超过电解液的氧化还原电极电位，那么，电解液将分解，处于非正常状态。随着超级电容器的放电，正、负极板上的电荷被外电路泄放，电解液界面上的电荷响应减少。由此可以看出超级电容器的充放电过程始终是物理过程，没有化学反应，因此性能是稳定的，与利用化学反应的蓄电池不同。假如未来在水表上用这样的电容作为储能设备，水表的体积将变的更小。

4.2水流动力发电

自来水之所以能够从水龙头中喷涌而出，是因为有水压，而水压本身就是一种能量，看着这样的能量白白流失，是不是有点浪费呢？因此可以设计一个小型的叶轮发电机，装在水表内部，或者水表管道的后方，便可以进行发电。

然后水流动力发电也存在些问题，比如用户不用水的时候，发电机就会停止转动，不能产生电能；发电机输出的电压会随着用户的用水情况而变化，不易控制，需要加稳压电路；还有就是存储问题，也需要上门提到的超级电容的支持。

5 水流发电代替电池的的优势

5.1水表体积会大大缩小

水表体积减小可以降低包装运输成本，材料成本等。

5.2水表的功能可以不断增多

随着物联网的不断成熟，水表将成为物联网的一个重要的节点。因此也要求水表的功能不断增多，适应物联网的需求。

5.3节约能源

当今能源问题是个世界性的问题。节约能源，能源重复利用是未来必走之路。
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