浅谈现阶段干式对射光电远传智能水表的存在
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摘要  当下热议的智能水务，物联网，NB-IOT的发展，远传水表发展到了今天，远传的方式发展越来越快，而这些的发展都离不开水表的数据采集处理，结合现在的技术发展趋势，讨论一下，为什么干式对射光电水表能够得到大力发展？
关键字  远传水表,直读式光电水表
中国远传水表经过将近20年的发展，技术不断发展，从简单的脉冲式发展到直读式，从单个脉冲检测采集到总线直接读取表数据，再到直接将数据自动上传到云服务器或时时在线的物联网表，以及NB-IOT物联网水表，远传水表的发展日新月异，势头瞬猛，市场竞争激烈。
早期的脉冲式远传水表发展有光电、霍尔、二簧管、触点方式，历经多年的发展，无一不是因为可靠性差，读数不准，功耗大，后期维护工作量大等原因，早已被市场淘汰了。进而发展直读式水表，直读式水表可以直接读取水表的读数，直读式水表具有智能计数处理单元和各种接口电路，方便与外界通讯。
直读式水表大致可分：光电式、触点式、摄像式、读数式。具有共同特点：1、水表能直接取得直接的读数。2、水表平时不用供电，只在要读取数据时，通讯时供电即可读出数据。
1、 干式对射光电：光电式水表又分湿式与干式，湿式光电水表随着使用后水质以及透光材料的老化，损坏只能更换新表，在市场验证下，早已经不占优势了，这里着重讲述干式光电水表。
（1）、通过光电转换译码处理，系统得到的数据与基表所示数据保持完全一致，真正实现即见即所得的读数，电子部分不影响基表的运转。

（2）、采用特有的编码译码技术,从技术源头上解决了光电式直读表读数不准以及进位时出错的现象。
（3）、光电式直读表计数电子模块部分与基表计内的计数器等装置没有任何的机械接触，不影响原有计量精度。

（4）、直接读取表具字轮的窗口示值， 不是累计脉冲数， 不存在累计误差，生产与维护时不需设置表参数，

更无需存储原始数据。

（5）、平时不工作，无需供电，只在抄表时才工作，不受系统是否发生过断电、故障或干扰甚至雷电的影响。不仅大大减少了大量挂机表的能耗，还可大大降低了产品的故障率，进一步提升产品的品质。

（6）、每个表都有唯一地址编码，方便管理与维护。

（7）、可以提供485或Mbus总线制结构，甚至可以提供TTL\MiniBus等接口，方便不同需求的连接与安装施工。
2、 触点式：在计数器每个字轮一侧安装有一个随字轮同步转动的接触片，同时在其一侧安装一个与接触片运行轨迹相同的滑动变阻环。接触片得到的阻值与其数值对应，通过电子单元检测电阻的大小就能判断出读数。但是由于摩擦式接触，就会增加了字轮转动阻力，从而影响水表的灵敏度及计量精度，大多只是个位与十位和百位上应用 ，后面高位数的判读还是依靠系统累加，不是真正的直读表。另外，设计上滑动变阻是圆环，字轮轴要从其中穿过，基表关键部分的与电子部分的产生不能有效地分开，无法适应大量高效生产，更无保证产品的品质一致性和可靠性。
3、 摄像式：在基表外置微型摄像头，抄表时直接摄取字轮数字图像与软件中保存的数字图象进行比对来判读。存在问题：造价高；图象处理时数据量很大，增加了单表抄表的时间；功耗相对较大，对设备要求较高，与其它接口配套困难；同一数据会因图象摄取时字轮停留的位置稍有不同而影响比对、判读的准确性，摄像处理电子部分往往是扣在基表窗口表面，不单影响从窗口目视基表的读数，而且，电子部分很难做到小而簿，增加基表的体积，影响基表的外观，甚至有时候影响水表的安装。
4、计数式：
（1）、读数不可靠：无论是采用电磁、超声波、开关脉冲式的表具，计数机理决定着计量器具要求所有部件必须“从始至终”地可靠工作着，确保每时每刻“正确地工作”，稍有不然，读数必然出错，因此，计数式表具数据可靠性是无法保证。

（2）、受外界环境影响：读数方式容易受到水管震动、外界强电磁场、电池没电、水管内水的回流以及水温等因素，都使计数电路误计或漏计脉冲而产生错误。

（3）、此类表具，一旦电池失效，原始数据可能全部丢失，这将可能与用户产生不必要的纠纷。

下面图表简单列举各类远传水表的优劣。
	脉冲式远传水表
	分类
	光电传感
	霍尔传感
	干簧管
	触点传感

	
	优点
	低成本
	低成本
	结构简单，低成本
	低成本

	
	缺点
	外部供电且耗电大、误发信号
	外部供电且耗电大、误发信号
	多计或少计
	结构较复杂，多计或少计

	直读式远传水表
	分类
	光电式
	触点式
	摄像式
	计数式

	
	优点
	读数可靠、一致性好、低功耗、易维护。
	低成本、低功耗
	结构简单、易与任何基表相配套
	低成本，低功耗

	
	缺点
	成本相对较高
	结构较复杂，触点易损
	成本过高，图像处理过于复杂
	读数累加，电池失效读数将丢失


结束语：

综上撰述，干式对射光电远传智能水表有着读数准确、低功耗、电子部分与基表部分可独立工作，且整表外形与普通水表相差不多，接口丰富，易于配套，综合性价比最优，现阶段干式光电远传水表发展与国情相适应，要保证读数准确性与可靠性，同时，也要兼顾产品价格优势，且可完全实现基表部分与电子部分的各自生产，又是传统水表制造与新生电子技术相结合，发挥各自优势，更是能够充分保证大量生产时的品质和效率，在保证质量的情况下，通过技术优化，进一步降低成本，不断普及干式对射光电智能远传水表，更好地为中国的民生事业服务。
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